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• Reduserer mikroorganismer med opptil 99,99% 

• Bryter ned mugg, etylen (eten) C2H4, gass og lukt 

• Reduserer kryss-kontaminering i innemiljøer 

• Ekstra sikkerhet og holdbarhet for ferske matvarer 

• Kjemikalie og filter-fri teknologi uten biprodukter 

• Selvrensende reaktor med minimalt energiforbruk 

• Kjøpesum ofte tjent inn i løpet av 6 måneder 

• Lindring av astma og allergi plager 

• FDA-Sertifisering (Safe Class II Medical Device) 

• Plug & Play Technology 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AiroSafe patenterte og velprøvde nanoteknologi 
benytter et reaksjons-kammer med overflate -
katalysatorer som er behandlet med en slitesterk 
proprietær løsning (TiO2). Når dette blir belyst av 
UV-Stråler (<364nm), blir et 3,2 eV elektron 
frigitt, samtidig som et vannmolekyl splittes og 
frie radikaler (-OH) dannes på en reaktiv 
overflate. Dette prosessen kalles Fotokatalytisk 
Oksidasjon (PCO), hvor alle mikroorganismer, 
organiske, faste eller andre stoffer i gassform, 
uavhengig av størrelse, blir øyeblikkelig ødelagt 
og mineralisert. I tillegg elimineres gassen Etylen 
(Eten) C2H4. Kliniske studier har påvist 
eliminasjon av alle flyktige organiske forbindelser 
(VOC), virus, bakterier, sopp og mugg – til og 
med miltbrann. Denne teknologien er ideell for 
en rekke bruksområder fra prosess, lagring og 
konservering av mat - til bedring av innemiljø i 
private og offentlig bygg. I tillegg til UV og PCO 
funksjonen, har dette systemet også en 
ioniserings-modul samt et forfilter. 
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AirSafe er en effektiv luftrenser som fullstendig mineraliserer 
luftbårne bakterier, mugg, mykotoksiner, virus, allergener og 
flyktige organiske forbindelser (VOC) som etylen (eten), og lukt. 
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AirSafe Model PCO-08 

AirSafe kombinerer den sterke desinfeksjons-evnen til UV og PCO gjennom et spesielt reaktor-system. Dette gir en 
meget sikker og effektiv løsning for nesten alle problemer knyttet til innvendig luftforurensing. AirSafe gir også bedre 
beskytter for alle typer matprodukter sammen med økt holdbarhet. Ideell for bruk på kjølelager. 
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AirSafe - Enkel å installere, operere og vedlikeholde med lavt energiforbruk. Optimal effektivitet under alle forhold særlig med hensyn til temperatur og fuktighets-nivåer. 
Installeres direkte på vegg, tak eller stående på bord/hylle. 100% sikkert uten farlige bi-produkter. Desinfeksjon av luft med selvrensende reaktor-teknologi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

MODELER: PCO-02 PCO-05 PCO-08 PCO-10 PCO-15 
Luft-Fløde (max m3/hr):  30 260 320 600                 320 

Vaskbart Forfilter: Ja Ja Nei Ja Ja 
Elektrostatisk Filter: Ja Ja Ja Ja Ja 
HEPA Filter: Nei Ja Nei Ja Ja 
Aktivt Karbon Filter:  Nei Ja Nei Ja Ja 

UV-C Reaktor: Ja Ja Ja Ja Ja 

Kapasitet UVC: 1 x 18W 1 x 6W 2 x 95W 4 x 24W 3 x 36W 

Levetid UV-C Lamper: 9.000 timer 9.000 timer 9.000 timer 9.000 timer 9.000 timer 

O3-Reaktor: Nei Ja Nei Ja Nei 
Kapasitet O3: ---- 50 mg/hr ---- 100 mg/hr ---- 
Materiale Katalysator (for PCO): TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 

Produksjon Ioner (Aniones): Ja Ja Ja Nei Nei 

Kapasitet Ione-Produksjon: 3.000.000 / cm3 5.000.000 / cm3 3.000.000 / cm3 ---- ---- 

Programmering av Tid: Nei Ja Ja Nei Ja 

LED-Indikatorer: Nei Ja Ja Ja Ja 

Fjernkontroll: Nei Ja Ja Ja Ja 
Støynivå MAX @ 1m (db): 35 52 40 50 55 
Temperatur (nominell): -3 til +45 °C -3 til +40 °C -3 til +45 °C -3 til +40 °C -3 til +40 °C 

Strømforsyning: 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 

Strømforbruk (Watt): 26 75 190 200 180 

Dimensjoner L x AB x HG (mm): 360 x 125 x 110 380 x 230 x 600 1000 x 330 x 195 650 x 650 x 390 1210 x 600 x 230 

Vekt (Kg): 2,5 8,5 16,0 24,5 18,0 
Sertifisering CE:      
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PCO-08 PCO-10 PCO-15 PCO-05 
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Kjølelager Kontor Kantine Prosess Helse 

VOC 


